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IntraSoft est un logiciel destiné aux installatediisterface de la gamme Intratone.

Ce logiciel offre une multitude de possibilité aait de la gestion a la possibilité de mettre a
jour les installations par le biais d’'un modem ex¢ea fréquence vocale ou encore a partir

d’Internet.
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1. Gestion des installations

1.1 - Ajout d’une nouvelle installation

Inztallation(s)

Chiix d'une inztallation

[ -

w
2!

Supprimer M &) Installation

Mowrselle

Pour créer une nouvelle installation, il vous $udé cliquer sur le bouton suivant :

M ouwelle

Le cadre de paramétrage de l'installation appataist.

1.2 - Choix d’'une installation

Pour choisir une installation afin de la géreryalus suffit de choisir I'installation
concernée dans la liste « Choix d’une installatiqof. image)

Chaix d'une inztallation

| - |

1.3 - Suppression d’'une installation

Apres avoir choisi I'installation a supprimer comrpeéciseici, il vous suffit de
cliquer sur le bouton « Supprimer » :

@

Supprimer

L'installation sera alors supprimé ainsi que leatipks et toutes les informations
associées
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1.4 - Paramétrage de l'installation

Aprés avoir choisi l'installation & paramétrer coepréciséci, vous pouvez changer
les paramétres généraux de l'interface a partia denétre suivante :

Informations T Faramétres T Les Portes T Commentaires
— Modéle
v 12-24Y 2204

— Mom de linztallation

|Un Forte Etiquette

— Muméro de téléphone de [ingtallation

|51

— Mot de pasge de connexion & linztallation

Joooo

Erregistrer | Ammler |

Lors de la création d’'une nouvelle installations lparamétres de l'interface sont
définis comme les parametres en sortie d’usine.
Parmi tous les parametres, seul les champs suisantobligatoires :

- « Nom de l'installation »

- « Numéro de téléphone de linstallation »

Il vous est donné aussi la possibilité de mettrecdmmentaires personnels sur
I'installation.

Une fois, tous les parametres souhaités ayant @dfigs, il vous suffit de cliquer sur
le bouton « Enregistrer ».

Cependant a tous moments, vous pouvez remettreodesametres précédents de
I'interface en cliquant sur le bouton « Annuler ».
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2. Gestion des platines 1 et 2

Afin de pouvoir définir une platine, il est nécedssad’avoir entré les parametres
nécessaires a la déclaration d’'une installatiom{ddb numéro de téléphone).

2.1 - Définition d’une platine

Pour définir la platine 1 ou 2, il vous suffit dejoer dans la zone réservée dans le cadre
« Platine(s) » (voir ci dessous) :

— Platine(z]

POUR
DEFINIR
LA
PLATINE 1
CLIQUEZ

ICI
et

FOUR
DEFINIR
LA
PLATINE 1
CLIQUEZ

ICI

La fenétre suivante apparait alors :

Apparence Aluminiuim

L

Annuler |

Ensuite choisissez le modele voulu en cliquantiayhoto du produit que vous avez
installé en tant que platine 1 ou 2. Puis validetzeschoix en cliquant sur le bouton
« OUi » sinon « non » pour choisir un autre modele.
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2.2 - Paramétrage d’'une platine

Pour paramétrer une platine, vous devez cliqueZ’istaige (voir ci-dessous) de la
platine que vous souhaitez modifier, la plating étant en haut et la platine n°2 en
bas.

—Ba
Platinelz]

Il

et

L'image de la platine s’agrandit alors (comme cést®is) et le cadre des parameétres
de la platine apparait vous permettant le paraget@tal de la platine :

~ Platinalz]
Flatingls)

Informations T Codes ouvertuies ]

" Muméro de renvoi commun

Le numéra de renval commun ezt | |

Activation / désactivation des parte-étiquettes
’V + Achf € Inacti

Lctivation / désactivation appel platine:
’V & Aot " Inacti ‘

" Erregistie Al
Supprimer Retour | TrEgistien il
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Elle vous permet ainsi la définition des paramestégants :

* Le numéro de renvoi commun de la platine

e Activation ou désactivation du ou des porte étipset(uniquement pour les
platines avec porte étiquettes

* Activation ou désactivation des appels platine

» Activation ou désactivation des codes claviers uement pour les platines
possédant un clavier 9 ou 12 touches

« Type de numérotation (uniquement pour la platinpodte étiquettes avec un
clavier 12 touches)

» Définition des codes ouvertures
(Pour supprimer un code ouverture, il suffit detneee champ a vide)

» Définition du message affiché sur la platine dtest défilant ou fixe (uniguement
pour la platine a défilement de nom)

Une fois tous ces parametres modifiés cliqguez subduton « Enregistrer » pour

valider votre saisie sinon vous pouvez a tout mdnrewenir aux parametres
précédents en cliquant sur le bouton « Annuler ».
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2.3 - Définition des porte étiquettes

Pour définir un porte étiquette, apres avoir s@eoer la platine dont vous voulez
modifier le ou les porte étiquettes et il vous sufé placer le curseur de la souris sur
le porte étiquette concerné (représenté ci-dessousuge) :

Il

Le curseur se transforme en main cliquez, la fergiivante apparait :

E 1N006 / Porte étiquett x|

Mom affiché

Mumero de teléphone principal

Muméra de tEléphone secondaire

|dentifiant associé

Anrler |

Remplissez les champs connus, puis cliquez suroléoh « Enregistrer » sinon
cliquez sur le bouton « Annuler » pour revenir &el@étre principale.

NB : Si le porte étiquette a des données connwesgue vous passez le curseur
dessus, il se transforme en main et vous obtenegetinrésumé de la fiche porte

étiquette comme ci-dessous :

Mom ¢ Durand

1d v Jean

TEll P 0251655179
TElZ L 0251650579
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2.4 - Définition des codes claviers
(Uniquement pour les platines ayant un clavier 9l@uouches)

Pour définir les codes claviers d’'une platine geapaivoir sélectionner la platine dont
vous voulez modifier le ou les codes claviers gbus suffit de placer le curseur de la
souris sur la zone clavier de la platine (représeiRtiessous en rouge) :

Le curseur se transforme en main, il vous suffitctiquer et la fenétre suivante
apparait:

ion des codes x|

N* de code | Code clavier
1

[N RN R RN XY

=

Quitter

2.4.1 - Ajout d’'un code clavier

Pour ajouter un code clavier, double-cliquez surcade clavier vide, la fenétre
suivante apparait :

FH1N007 / Définir le code els |
Code clavier : I

i Enregistrer | Annuler |

Entrez le code souhaité puis cliquez sur le boutdmregistrer » pour valider
votre saisie, sinon cliquez sur le bouton « Annwlgpour revenir a I'écran
précédent.
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2.4.2 - Modification d’'un code clavier

Pour modifier un code clavier, double-cliquez Rucode clavier a modifier, la
fenétre suivante apparait :

Erregistrer | i Annuler

Entrez le nouveau code puis cliquez sur le bout&mregistrer » pour valider
votre saisie, sinon cliquez sur le bouton « Annelgpour revenir & I'écran
précédent.

2.4.3 - Suppression d’'un code clavier

Pour supprimer un code clavier, double-cliquezlswode clavier a supprimer, la
fenétre suivante apparait :

Erregistrer | i Annuler

Videz le champ « Code clavier » puis cliquez subdeiton « Enregistrer » pour
valider votre saisie, sinon cliquez sur le boutolnauler » pour revenir a I'écran
précédent.

NB : Vous pouvez définir maximum 10 codes clavigas platine.
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2.5 - Définition des codes abrégés
(Uniquement pour les platines 8 porte étiquettescawn clavier 12 touches)

Pour définir les codes abrégés d’'une platine,sapmir sélectionner la platine dont
vous voulez modifier le ou les codes abrégés\aiuk suffit de placer le curseur de la
souris sur la zone clavier de la platine (représentiessous en rouge) :

|
M

Le curseur se transforme en main, il vous suffitctiquer et la fenétre suivante
apparait:

EIN[I[M / Gestion des codes

iC Code Abrégé

N* de code | Code clavier
1

[N RN R RN XY

=

Quitter

Puis cliquez sur I'onglet « Code abrégé »
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2.5.1 - Ajout d’'un code abrégé

Pour ajouter un code clavier, double-cliquez surcade abrégé vide, la fenétre
suivante apparait :

BH1N011 / Définir le code abi x|
Code abrégé I
M* de téléphone associé I
Annuler |

Entrez le code abrégé et son numéro de téléphmuxiaspuis cliquez sur le
bouton « Enregistrer » pour valider votre saisi@ors cliquez sur le bouton
« Annuler » pour revenir a I'écran précédent.

2.5.2 - Modification d’'un code abrégé

Pour modifier un code abrége, double-cliquez surdée abrégé a modifier, la
fenétre suivante apparait :

BH1N011 / Définir le code abi x|
Code abrégé I 12
M* de téléphone associé I 0251655187

Annuler |

Entrez le nouveau code ou le nouveau numéro dphiéte associé puis cliquez
sur le bouton « Enregistrer » pour valider votnsisasinon cliquez sur le bouton
« Annuler » pour revenir a I'écran précédent.

2.5.3 - Suppression d’'un code abrégé

Pour supprimer un code abrégé, double-cliquetescmde abrégé a supprimer, la
fenétre suivante apparait :

R 1011 / Définir le code abi x|
Code abrégé I 12
M* de téléphone associé I 02516855179

Enregistrer Annuler |

Videz le champ « Code abrégé » ainsi que le champ de téléphone associé »
puis cliquez sur le bouton « Enregistrer » pourdeslvotre saisie, sinon cliquez
sur le bouton « Annuler » pour revenir a I'écraéggdent.

NB : Vous pouvez définir 100 codes abrégés
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2.6 - Définition des fiches de défilement de nom
(Uniguement pour les platines a défilement de nom)

Pour gérer les fiches de défilement de nom d’Uagng, apres avoir sélectionner la
platine dont vous voulez modifier les fiches etals suffit de placer le curseur de la
souris sur la zone « Ecran LCD » de la platiner@egntée ci-dessous en rouge) :

Le curseur se transforme en main, il vous suffitctiquer et la fenétre suivante

apparait:

V232-0040-AA

SgINU[B / Gestion des fiches de défilement de nom

Place | Mam | Prenomm | N TElP. | N° TElS. | N"Appel| Groupe

0251655179 2
0251655179

MARCELLE
FIERRE

1] DURAND

Ajouter fdmdifier, SupErimer,

Quitter |
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2.6.1 - Ajout d’'une nouvelle fiche de défilement de nom

Pour ajouter une nouvelle fiche de défilement den,noliquez sur le bouton
« Ajouter » et la fenétre suivante apparait :

5I

MNom
|

Mumeéro d'appel : I

Muméra de téléphone principal

Muméro de téléphone secondaire

Groupe d'affichage

I Normal j

E nreqistrer | Annuler |

|dentifiznt

Remplissez les champs connus, seul les champs <wNa@h « Groupe

d’affichage » sont obligatoires. Puis cliquez seirblouton « Enregistrer » pour
valider votre saisie, sinon cliquez sur le boutofirwauler » pour revenir & I'écran
précédent.

2.6.2 - Modification d’une fiche de défilementde n om

Pour modifier la fiche, la sélectionner dans laelisouis cliquez sur le bouton
« Modifier », la fenétre suivante apparait :

ﬂ

MNom

IDURAND

|dentifiant
IHEHHE

Muméro d'appel : I‘I

Muméra de téléphone principal
|n251555179

Muméro de téléphone secondaire

Groupe d'affichage

I Normal j

Erregistrer | Annuler |

Modifier les champs concernés par la modificatianspcliquez sur le bouton
« Enregistrer » pour valider votre saisie, sindqudz sur le bouton « Annuler »
pour revenir a I'écran précédent.
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2.6.3 - Suppression d’'une fiche de défilementdeno m

Pour supprimer une fiche, sélectionnez la danistie, lune fenétre de confirmation
apparait, vous demandant si vous souhaitez réeilesupprimer cette fiche, si
c’est la cas cliquez sur le bouton « Oui » sindquelz sur « Non ».

NB : Vous pouvez définir au maximum 800 fiches ééldment de nom par platine.
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3. Mise a jour des installations

Tout d’abord, vous devez sélectionner l'installattomettre a jour comme expliqieé.

Ensuite cliquez sur le bouton « MaJ Installatiofexfenétre suivante de choix de mode de
mise a jour apparait :

B 1Noo5 / Choix du bype de x|
: Ok |
= A partir dinternet Annuler |

Sélectionnez le type de mise a jour souhaité, g@igeez sur le bouton « Ok » sinon
cliquez sur le bouton « Annuler pour revenir agiaétre principale.

3.1 - Mise a jour par modem

Si vous avez choisi la mise a jour par modem, étie suivante apparait :

B vo10 / Mise & jour par mod x|

Liste des modems dizponibles
[Diter Self Memary 2000v2 = |

Humeéro & appeler

|51

kat de pasze : I EEEES

Cuitter

| Temps estimé - 0 min 23 =

Le temps estimé pour la mise a jour de l'instadlatest affiché en bas de la fenétre.

Sélectionnez le modem a utiliser, dans la listésteLdes modems disponibles », puis
cliquez sur le bouton « Mettre a jour la centralesinon cliquez sur le bouton
« Quitter » pour revenir a la fenétre principale.

NB : L'utilisation de ce type de mise a jour n'sspportée pour I'instant que sous
Windows 2000 et Xp. De plus seuls les modems p¢amied’émettre des fréquences
vocales sont supportés pour cette application dd’palisation des DTMF pour
recharger les installations.
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3.2 - Mise a jour par Internet

Si vous avez choisi la mise a jour par modem, étie suivante apparait :

B vo12 / Mise & jour par x|

Mom de linstallation
|Un Parte Etiquette

Mumeéro de téléphone de linstallation
|51

Mat de passe : I [—

tettre & jour linstallation Cuitker

Cliquez sur le bouton « Mettre a jour la centralesinon cliquez sur le bouton
« Quitter » pour revenir a la fenétre principale.
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3.2 — Etat de la mise a jour par Internet

Lorsque vous sélectionnez l'installation en questieous verrez apparaitre la fenétre
suivante :

IND13 / Recherche de I'état de mise a jou

Connexion au serveur

Elle permet de vérifier I'état de votre demanderdge a jour.
Différents messages apparaitront signalant lesatipés suivantes

- Votre demande est en attente :

IND13 / Recherche de I'état de mise a jou

Mize a jour en attente

- Votre mise a jour est en cours de déroulement :

IND13 / Recherche de I'état de mise a jou

Mize & jour en cours
Fin prévu le 30/08/200% vers 18:26

- La mise a jour n’a pas pu se faire, puisque ledegasse de la centrale que vous
avez fourni n’est pas correct :

IND13 / Recherche de I'état de mise a jou

Mize a jour impossible,
le mot de paszze de l'installation est incorrect!

- Votre mise a jour a été réalisée avec succes

IN013 / Recherche de I'état de mise a jou

Mize a jour terminée avec sUCCes
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